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	Název školy 
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	Anotace 
	Metodický pokyn 

	Úloha je určena žákům pro procvičení a případné hodnocení znalostí z výpočtu elektrického odporu, známe-li geometrické rozměry vodiče a rezistivitu materiálu, ze kterého je vyroben. Úkolem je vytvořit tabulky, které umožní přepočítávat potřebné veličiny podle změn zadaných hodnot.
	Tento soubor je nutno propojit s vytvořenou tabulkou (List2) – najít zdroj dat pro hromadnou korespondenci. Po nainstalování souboru ZE výpočet odporu.xls otevřete nabídkový pruh Korespondence a vyberte příjemce.


Test ZE – výpočet odporu
Skupina A

1. Vypočítejte velikost odporu drátu – materiál: Měď, rezistivita: 0,000000017 m, délka: 50 m, průřez: 2,5 mm2
2. Vypočítejte průřez drátu – materiál: Měď, rezistivita: 0,000000017 m, délka 50m, má-li odpor 0,5 
3. Vypočítejte délku drátu, u kterého byl naměřen odpor 0,5 , průřez 2,5 mm2, materiál: Měď
Výsledky : 73,530000000000001 m délka; 1,7 mm2 průřez, 0,34odpor
Test ZE – výpočet odporu

Skupina B

4. Vypočítejte velikost odporu drátu – materiál: Měď, rezistivita: 0,000000017 m, délka: 50 m, průřez: 2,5 mm2
5. Vypočítejte průřez drátu – materiál: Měď, rezistivita: 0,000000017 m, délka 50m, má-li odpor 0,5 
6. Vypočítejte délku drátu, u kterého byl naměřen odpor 0,5 , průřez 2,5 mm2, materiál: Měď
Výsledky : 73,530000000000001 m délka; 1,7 mm2 průřez, 0,34odpor
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