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Pracovní list – Nastavování vstupů a výstupů PIC16F84A
1) V zapojení níže jsou k mikroprocesoru připojeny 4 tlačítka a 4 LED diody (dle č. obr. 1).
     Do registrů níže doplňte správné nastavení, mají-li všechny LED diody svítit.
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Obr. č. 1 Schéma zapojení
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2) Pro rozsvícení LED diody připojené na I/O bránu RB3 dle zapojení na obr. č. 1 použiji jednu z následujících instrukcí:

a) BSF 0x06,3
b) BCF 0x06,3
c) BTFSS 0x06,3
d) BTFSC 0x06,3 
3) Pro sejmutí stavu tlačítka připojeného na I/O bránu RA1 dle zapojení na obr. č. 1 použiji jednu z následujících instrukcí:

a) BCF 0x05,1
b) BTFSS 0x05,1
c) DECFSZ 0x05,1
d) BSF 0x05,1
4) Rozsviťte LED diodu připojenou na I/O bránu RB2 dle obr. č. 1. Seřaďte instrukce do správného pořadí, jak mají po sobě následovat a doplňte komentáře:

BCF RP0


MOVLW B’11111011’


PORTB
 EQU 0x06


BSF RP0


org 0x00


END


MOVWF TRISB


STATUS EQU 0x03


#DEFINE LED PORTB,0  


TRISB  EQU 0x06


BSF LED


#DEFINE RP0 STATUS,5

Řešení:

1) V zapojení níže jsou k mikroprocesoru připojeny 4 tlačítka a 4 LED diod (dle č. obr. 1).

  Do registrů níže doplňte správné nastavení, mají-li všechny LED diody svítit.
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2) Pro rozsvícení LED diody připojené na I/O bránu RB3 dle zapojení na obr. č. 1 použiji jednu z následujících instrukcí:

a) BSF 0x06,3
b) BCF 0x06,3
c) BTFSS 0x06,3
d) BTFSC 0x06,3 
3) Pro sejmutí stavu tlačítka připojeného na I/O bránu RA1 dle zapojení na obr. č. 1 použiji jednu z následujících instrukcí:

a) BCF 0x05,1
b) BTFSS 0x05,1
c) DECFSZ 0x05,1
d) BSF 0x05,1
4) Rozsviťte LED diodu připojenou na I/O bránu RB2 dle obr. č. 1. Seřaďte instrukce do správného pořadí, jak mají po sobě následovat. Dopište komentáře.

BCF RP0


MOVLW B’11111011’


PORTB
 EQU 0x06


BSF RP0


org 0x00


END


MOVWF TRISB


STATUS EQU 0x03


#DEFINE LED PORTB,0  


TRISB  EQU 0x06


BSF LED


#DEFINE RP0 STATUS,5

STATUS EQU 0x03; STATUS je na adr. 0x03

PORTB
 EQU 0x06

TRISB  EQU 0x06; pouzijeme prime adresovani

#DEFINE RP0 STATUS,5

#DEFINE LED PORTB,0  


org 0x00


BSF RP0; Bank 1


  MOVLW B’11111011’


  MOVWF TRISB; RB2 jako vystup


BCF RP0; Bank 0


BSF LED; rozsvit LED


END

Zdroje:
Seznam literatury a pramenů
Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jákékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.
PIC krok za krokem ASIX [online]. 2000 [cit. 2012-10-05]. Dostupné z: http://www.asix.cz/download/other/pic_krok_za_krokem.pdf
Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy, Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou
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