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CHARAKTERISTIKA BENZINU






HOŘLAVOST a VZNĚTLIVOST spojená se SAMOVZNÍCENÍM je nejnebezpečnější vlastností benzinu.  Nebezpečné jsou i výpary v uzavřených prostorách! Jde o inhalační drogu!
BENZIN JAKO POHONNÁ SMĚS

- palivo do spalovacích zážehových motorů
- směs benzinu a vzduchu se zapaluje elektrickou jiskrou (svíčky)
- předčasné vznícení se projeví jako „klepání“ v motoru, což zmenšuje jeho výkon

- kvalita benzinu je dána OKTANOVÝM ČÍSLEM (čím je vyšší, tím je odolnější proti samovznícení a klepání v motoru)
OKTANOVÉ ČÍSLO = vyjádření obsahu 
2,2,4 – trimetylpentanu (izooktan) ve směsi 
s n – heptanem

Vzorec:

REFORMOVÁNÍ BENZINU – úprava, která vede ke změně složení benzinu -> oktanového čísla

KATALYZÁTORY jsou válce naplněné keramickým nosičem, na jehož povrchu je platina (nebo palladium) -> při průchodu žhavých výfukových plynů proběhne reakce:

2 CO + 2 NOx   ->   2 CO2 + N2
(výfuk                           Pt          ovzduší)
EMISE – jsou hodnoty výfukových plynů (testování)

Ideální hoření benzinu:

C8H18  +  O2  ->  CO2  +  H2O
Úkol: Rovnici vyčísli tak, aby platil zákon zachování hmotností.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/39/Gasoline_in_mason_jar.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9c/ShellMartinez-refi.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/Reservekanister.JPG




BENZIN je polární rozpouštědlo, mísitelné s vodou, hořlavina, aromatická látka světlé barvy, používá se jako pohonná látka do zážehových motorů. Jejím základem je oktan (izooktan).





BENZIN se vyrábí v ropných rafinériích. Je produktem první fáze frakční destilace ropy -> benzin a petrolej (kerosin). Byly i pokusy za 2. svět. války vyrábět benzin z hnědého uhlí – Litvínov v mostecké pánvi.





BENZIN zásadně přepravujeme v polyetylenových nádobách. Nedoporučuje se sklo z důvodů působení světla a hořlavosti. Důležitý je uzávěr nádoby.








