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Čistírny odpadních vod
Čistírny odpadních vod (zkratkou ČOV) jsou zařízení, pomocí kterých se čistí odpadní vody (nejčastěji odpadní vody z domácností a průmyslové odpadní vody). Voda je do čistíren přiváděna stokovou (kanalizační) sítí a v přímo v čistírně probíhají procesy, pomocí kterých je přiváděná voda čištěna a poté vypouštěna do recipientu. V České republice jsou nejhojněji využívaným typem čistíren mechanicko biologické čistírny odpadních vod, postupně se také rozšiřují kořenové ČOV (odpadní voda prochází kořenovým systémem k tomu určených rostlin, čímž je čištěna) a malé domovní ČOV.

Mechanicko biologické ČOV

Čištění odpadních vod v těchto čistírnách je rozděleno do dvou základních částí – mechanické a biologické. Mechanická nebo také primární část je v procesu čistění odpadních vod prvním krokem a odpadní voda zde postupně prochází přes:

· Lapák štěrku - zbavení odpadní vody těžších nerozpuštěných příměsí na základě gravitační síly.

· Soustava česel - zbavení odpadní vody nerozpuštěných plovoucích příměsí)

· Lapák tuků a lapák písku (zbavení odpadní vody tuků a písku na základě gravitační nebo odstředivé síly.

· Usazovací nádrže - odpadní voda se zde nechává v klidu odstát – tzv. primární kal z této vody se usazuje na dně nádrží, odkud je odčerpáván, ostatní odpadní voda z těchto nádrží pokračuje do biologické části čistírny odpadních vod.

V druhé, biologické části čistírny odpadních vod prochází odpadní voda přes:

· Biologický reaktor – voda zde přichází do styku s mikroorganismy, které jsou schopny aktivně čistit odpadní vody, tyto mikroorganismy se nazývají aktivovaný kal. V reaktoru je odpadní voda smíchána s aktivním kalem (např. jako suspenze – reaktorem je nádrž, kde je jednou za určitý čas odpadní voda promíchána s aktivovaným kalem a vzduchem, nebo je odpadní voda skrápěna na pevné nosiče aktivovaného kalu – biofilmové reaktory).

· Dosazovací nádrže – ustálení odpadní vody a usazení kalu – část tohoto kalu se vrací zpět do biologického reaktoru jako aktivovaný kal.

· Recipient – vyčištěná odpadní voda je vypouštěna do příslušného recipientu (voda musí splňovat zákonné normy).

Shrnutí

1) Co je to čistírna odpadních vod a k čemu slouží?

2) Jmenujte součásti mechanického segmentu mechanicko biologických ČOV.

3) K čemu slouží usazovací nádrže?

4) Co je to aktivovaný kal a které části procesu čištění odpadních vod se využívá?

5) K čemu slouží dosazovací nádrže?
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Biologický reaktor ČOV (zdroj: http://www.vodovody-vm.cz)
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Domovní ČOV (zdroj: http://www.nazeleno.cz)
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Kořenová ČOV (zdroj: http://www.avelana.cz)
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