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1. Účinnost pístových čerpadel je:

a) 40 – 50 %


b) 50 – 80 %


c) 92 – 95 %
2. Atmosférický tlak ovlivňuje výšku:


a) sací


b) výtlačnou


c) celkovou

3. Stroje pro dopravu látek kapalných se nazývají:


a) kompresory


b) čerpadla


c) vodní motory

4. Celková účinnost čerpadel závisí na několika dílčích účinnostech:


a) objemové, hydraulické, mechanické


b) objemové a mechanické


c) mechanické, hydraulické, chemické

5. Odstředivá čerpadla jsou na údržbu:


a) nenáročná


b) náročná


c) velmi náročná

6. Odstředivá čerpadla jsou vhodná:


a) pro malé průtoky a malé výtlačné tlaky

b) pro velké průtoky a velké výtlačné tlaky


c) pro velké průtoky a malé výtlačné tlaky

7. Odstředivá čerpadla jsou oproti pístovým:


a) levná


b) drahá


c) velmi drahá

8. Vrtulová čerpadla pracují se sací výškou:


a) max. 2 m


b) max. 1 m


c) max. 8 m

9. Vrtulová čerpadla pracují:

a) bez odstředivé síly


b) s odstředivou silou


c) se vztlakovou silou

10. U injektorů (proudových čerpadel) strhuje dopravovanou kapalinu:


a) proud vody nebo zemního plynu


b) proud střídavý nebo stejnosměrný


c) proud vodní páry nebo tlakové vody

11. Do obráběcích strojů na čerpání maziv se obvykle používají:

a) pístová čerpadla


b) odstředivá čerpadla


c) proudová čerpadla

12. Doprava kapalin z velkých hloubek se provádí obvykle pomocí:


a) mamutových čerpadel


b) membránových čerpadel


c) zdvižných čerpadel

13. Píst u membránových čerpadel je vyroben:


a) z ocelové membrány


b) z pryžové membrány


c) z membrány z litiny

14. Konstrukce odstředivého čerpadla je tvořena:


a) spirální skříní, oběžným kolem, pístem


b) spirální skříní, oběžným kolem, převaděčem a sacím hrdlem


c) spirální skříní, převaděčem, sacím ventilem

15. Jakým způsobem ovlivňuje atmosférický tlak sací výšku:


a) výšku omezuje


b) výšku neomezuje

c) výšku neomezuje, ale jen do tlaku 6 atmosfér

16. Čím se vyrovnává nestejnoměrnost běhu jednočinného pístového čerpadla:


a) sacím a výtlačným vzdušníkem


b) setrvačníkem


c) pístem
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