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Kontrola tlaku v zásobníku paliva u vozidla Škoda Yeti 1.6 TDI:

Zadání:

Na vozidle Škoda YETI 1.6 TDI provedeme kontrolu a vyhodnocení tlaku v zásobníku paliva sériovou diagnostikou.
Vybavení:

· [image: image5.jpg]Cvičné vozidlo Škoda YETI 1.6 TDI.

· Diagnostické zařízení BOSCH FSA 740 (SW KTS 500).

· Dílenská příručka Škoda YETI 1.6 TDI.
· Program ESI – Tronic.

· Bosch Multiplexer vedení s OBD konektorem.

Podmínky kontroly:

· Řídící jednotka motoru je v pořádku.

· Zajištěné vozidlo proti pohybu.

· Funkční odsávání výfukových plynů.

Postup kontroly:

· Vozidlo zajistit proti pohybu!
· Zapnout diagnostické zařízení BOSCH FSA 740.

· Zvolit program – DIAGNOSTIKA ŘJ.

· Stisknout tlačítko F12.

· Po otevření základního okna stiskneme tlačítko F12.

· Po otevření okna nabídky vozidel označíme značku Škoda.

· Stisknout tlačítko F 4.
· Označit diagnostická zásuvka. 

· Stisknout tlačítko F12.
· Otevře se okno s jednotlivými  vozidly Renault, kde označíme model Yeti.
· Stisknout tlačítko F12.
· Otevře se nám okno, kde se na obrazovce objeví obrys vozidla s vyznačením místa diagnostické zásuvky, jejím tvarem a označení jednotlivých pinů. 
· Najdeme diagnostickou zásuvku ve vozidle (viz obrázky).

[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]L

jmm{ 1634 465 520

[ H | 1688 000 346





· Připojit diagnostické zařízení prostřednictvím sériové diagnostiky - 16 pinový konektor CARB (Multiplexer vedení s OBD konektorem - diagnostická zásuvka viz obrázek).
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· Poté, co připojíme diagnostickou zásuvku, klikneme na tlačítko zavřít a vrátíme se zpět do okna nabídky vozidel.

· Nastartovat vozidlo a nechat běžet ve volnoběžných otáčkách.
· V okně ŘJ Renault Systém (náhled oprav) označit Řízení motoru.
· Stisknout tlačítko F12. Po stisknutí tlačítka, začne probíhat komunikace mezi diagnostickým zařízením a řídící jednotkou.
· V okně ŘJ Renault Výsledek vyhledávání se objeví její označení.
· Označit řídící jednotku motoru Diesel EDC Simos PCR 2. 
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· Stisknout tlačítko F12.

· Po načtení se objeví okno s menu řídící jednotky motoru Diesel EDC Simos PCR 2.
· Označit Skutečné hodnoty.
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· Stisknout tlačítko F12.

· Otevře se nám okno s menu skutečných hodnot.
· Označit Požad. hodnota vysokého tlaku paliva. 
· Označit Skuteč. hodnota vysokého tlaku paliva.

[image: image3.jpg]jednotky SKODA Rizeni motoru Skutecné hodnoty [Systém zas

& BOSCH

Vyberte max. 4 skute¢né hodnoty.

Pokracujte pomoci >>.

Otacky motoru i
Napéti akumulatoru

Napajeci napéti, svorka 15

Pozad. hodnota vysokého tlaku paliva i
Regul.odchylka vys.tlaku poh.hm.

Snim.vys.tlaku paliva, napéti sign.

Stav regulace tlaku Rail

Pannlaini vantil Halh naliva )





· Stisknout tlačítko F12.

· Otevře se nám okno, kde jsou zobrazeny obě požadované hodnoty.
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· Vyhodnocení – při různých provozních režimech musí být, obě hodnoty totožné.
Zdroje

Obrázek - http://www.cruservis.cz/provozovna.php?id=6#x

ostatní fotografie – vlastní tvorba autora
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