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DIAGNOSTIKA BRZDOVÉ KAPALINY – MĚŘENÍ BODU VARU
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1. Bod varu brzdové kapaliny měříme přístrojem DOTMETR 300.
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2. Měřený vzorek odsajeme z brzdové nádobky na hlavním brzdovém válci automobilu. 
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3. Pomocí pinety vzorek brzdové kapaliny vstříkneme do horního otvoru přístroje DOT300.
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4. Přístroj DOT300 připojíme na zdroj akumulátoru pomocí svorek (černá mínus pól a červená plus pól).
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5. Přístroj DOT300 se rozsvítí a začnou blikat diody.
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6. Na přístroji DOT300 potvrdíme žlutým tlačítkem START.
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7. Přístroj DOT300 začne měřit bod varu brzdové kapaliny pomocí tepelné spirály v přístroji. 
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8. Přístroj DOT300 vyhodnotil bod varu brzdové kapaliny na displeji. (153 °C)
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9. Žlutým tlačítkem ukončíme měření. 
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10. Naklopením přístroje DOT300 z bočního otvoru necháme vytéct měřenou brzdovou kapalinu.
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11. Odpojíme přístroj DOT300 od zdroje akumulátoru. 
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12. Doplníme hladinu brzdové kapaliny v nádobce měřeného automobilu novou brzdovou kapalinou DOT4 (DOT5).
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