[image: image18.jpg]L[]
.
i.
= socialni MINISTERSTVO 8KOLSTVI, OP Vzdélavani

fondvCR EVROPSKA UNIE  MLADEZE A TELOVYCHOVY  pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI





	Název SŠ:
	VOŠ, SPŠ automobilní a technická

	Autor:
	Jaromír Přibyl

	Název:
	Diagnostika tlumičů M-TRONIC

	Tematická oblast:
	Automechanik

	Ročník:
	2. ročník

	Číslo projektu:
	CZ.1.07/1.5.00/34.0504

	Datum vzniku:
	18. 3. 2013

	Anotace:
	


DIAGNOSTIKA TLUMIČŮ M-TRONIC
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1. Zapojení přístroje na zdroj.
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2. Zapojení klávesnice.
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3. Zapojení ultrazvuku.
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4. V menu přístroje nastavit EDIT a pomocí klávesnice nastavit:

a) SPZ měřeného automobilu

b) km měřeného automobilu

c) jméno majitele automobilu
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5. V menu přístroje vybrat typ pérování - běžné
a) sportovní

b) běžné

c) komfortní

d) zadání dat
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6. Potvrdíme – ENTER zadání test tlumičů.
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7. Na displeji se objeví autíčko s vyznačeným (černým) kolem, kde se začíná měřit tuhost tlumiče – levé přední.
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8. Přístroj se pomocí přísavek přisaje na blatník měřeného levého předního tlumiče.
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9. Správnou polohou přístroje ukáže ultrazvuk na displeji.
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10. Potvrdíme – ENTER.

11. Na displeji se objeví informace – 1x zhoupnout („propérovat“).
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12. Přístroj vyhodnotí stav měřeného tlumiče – uloží ho do paměti přístroje.
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13. Stejným způsobem měříme „propérování“ předního pravého tlumiče.
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14. Následně provádíme „propérování“ zadního pravého tlumiče.
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15. Poté levého zadního tlumiče.
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16. Potvrzením - ENTER zvolíme zkoušku ukončit.

17. Potvrzením - ENTER zvolíme v hlavním menu položku tisk protokolu a do tiskárny přístroje vložíme speciální papír, černou tečkou k šipce na přístroji. Tři vteřiny držíme tlačítko ENTER – tiskárna začne pracovat a vytiskne uložené parametry tlumičů do protokolu.
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18. Potvrdíme ENTER – zvolíme zkoušku ukončit.
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