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ŠKODA Fabia 

1.2 6Y3 40kW - AWY

(OTÁZKY)

1.  Minimální šířka kotouče

2.  Utahovací moment kola vačkového hřídele

3.  Množství motorového oleje

4.  Kompresní tlak

5.  Jaká chyba je P1340 ŘJ motoru

6.  Množství oleje do servo řízení

7.  Jak dlouho musí svítit kontrolní svítilna imobilizeru

8.  Viskozita oleje do chladiva (klimatizace)

9.  Řízení motoru – označení + verze

10.  Minimální tloušťka brzdového obložení

11.  ŘJ motoru – kód závady 00

12.  Typ brzdové kapaliny

13.  Kód závady ŘJ – snímač rychlosti jízdy – nevěrohodný signál

14.  Utahovací moment spínače tlaku motorového oleje

15.  Kód P1517 v tabulce závad ŘJ motoru 

16.  Utahovací moment sacího potrubí na hlavě válců

17.  Počet zubů dráhy parkovací brzdy

18.  Viskózní třída motorového oleje 

19.  Svorka ŘJ motoru 121

20.  Teplota motorového oleje při měření CO

21.  Označení motoru

22.  Obsazení svorky ŘJ protiblokovacího systému č.12

23.  Kód P0506 v tabulce závad ŘJ motoru

24.  Kód závady - Vstupního ventilu vzadu vlevo v tabulce závad ABS

25.  Kód P1640 v tabulce závad ŘJ motoru

26.  Kód závady - příliš velký signál lambda sonda 2 ŘJ řízení motoru

27.  Kód 011F v tabulce závad ŘJ protiblokovacího systému. 

28.  Kód P1155 v tabulce závad ŘJ motoru.

29.  Kód 04B0 v tabulce závad ŘJ protiblokovacího systému.

30.  Utahovací moment předního brzdového kotouče na náboji.

31.  Zdvihový objem

32.  Utahovací moment nosiče brzdy na náboji kola.

33.  Objednací číslo univerzalní regulačni sondy lambda (LSH-25C).

34.  Palubní napětí.

35.  Počet válců

ŠKODA Fabia 

1.2 6Y3 40kW - AWY

(ODPOVĚDI)

1.  15 mm, 19 mm (servořízení)

2.  20Nm+90°

3.  2,9l

4.  11-15

5.  Snímač polohy klikového / vačkového hřídele

6.  0,8l

7.  3s

8.  ISO: 46

9.  Simos, verze 3

10.  2mm

11.  Neuložena žádná závada

12.  Dot4

13.  P0501

14.  25Nm

15.  Hlavní relé / chyba v proudovém okruhu

16.  20Nm

17.  4 zuby

18.  5W-30m 5W-40

19.  Signál M4.3 (servomotor škrtící klapky)

20.  80°C

21.  AWY

22.  Snímač otáček vpředu v levo

23.  Regulace volnoběhu / příliš nízké otáčky

24.  0112

25.  Vadná řídící jednotka

26.  P0138

27.  Snímač otaček kola vzadu vpravo – nesprávný nebo žádný signál, přerušený

28.  Snímač tlaku v sacím potrubí (zkrat na plus)

29.  Nízké napětí elektormagnetických ventilů

30.  4 Nm 

31.  1198 ccm3

32.  30Nm+90°

33.  0258986507

34.  12V

35.  3 válce
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