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VÝMĚNA BRZDOVÝCH KOTOUČŮ A BRZDOVÝCH DESTIČEK RENAULT Clio

1. Demontáž předního kola.
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2. Povolení spodních šroubů třmenu brzdy pomocí klíčů ∅13 a 17.
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3. Povolení horních šroubů třmenu brzdy pomocí klíčů ∅13 a 17.
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4. Pomocí šroubováku odklopení třmenu brzdy.
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5. Vyjmutí opotřebovaných brzdových destiček.
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6. Uvolnění dvou šroubů kotouče brzdy pomocí ráčny a vhodného torxu při současném zablokování kotouče aretačním kolíkem (vhodným šroubovákem).
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7. Očkovým klíčem ∅ 18 uvolnění dvou šroubů držáku (vedení) brzdových destiček.
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8. Vyjmutí držáku (vedení) brzdových destiček.
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9. Demontování uvolněných šroubů kotouče brzdy.
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10. Demontáž (vyjmutí) opotřebovaného brdového kotouče.
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11. Očištění unašeče (příruby) smirkovým papírem. (nebo drátěným kartáčem).
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12. Zamáčknutí pístku třmenu brzdy kleštěmi (nebo pomocí přípravku - stahováku).
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13. Očištění třmenu brzdy od hrubých nečistot drátěným kartáčem.
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14. Demontáž vodících kolíků plovoucího uložení kotoučové brzdy.
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15. Namazání vodících kolíků plovoucího uložení kotoučové brzdy mazacím tukem MOLYKA G.
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16. Montáž vodících kolíků plovoucího uložení kotoučové brzdy.
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17. Očištění držáku (vedení) brzdových destiček od hrubých nečistot drátěným kartáčem.
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18. Nasazení nového brzdového kotouče na unašeč těhlice kola.
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19. Namazání upevňovacích šroubů kotouče brzdy mazacím tukem MOLYKA G.
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20. Dotažení šroubů kotouče brzdy pomocí ráčny a vhodného torxu.
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21. Tekutou závlačkou (LOCTITE 242) potřeme oba upevňovací šrouby držáku (vedení) brzdových destiček.
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22. Montáž držáku (vedení) brzdových destiček pomocí očkového klíče ∅ 18.
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23. Pevné dotažení obou šroubů držáku (vedení) brzdových destiček.
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24. Do držáku (vedení) vložíme obě nové brzdové destičky.
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25. Tekutou závlačkou (LOCTITE 242) potřeme oba upevňovací šrouby brzdového třmenu.

[image: image26.jpg]



26. Nasazení brzdového třmenu. 
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27. Utažení horního a spodního šroubu brzdového třmenu pomocí klíčů ∅13 a 17.
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28. Ošetření (odmaštění) brzdového kotouče od případné mastnoty a nečistoty přípravkem BREMSEN REINIGER.
[image: image29.jpg]



29. Nasazení a dotažení kola.
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