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Pracovní list pro použití 12V LED zkoušečky napětí a polarity
při diagnostice motorových vozidel 
Použité pomůcky a materiál
	Název
	Poznámka

	12V LED zkoušečka
	Indikace napětí a polarity.

	
	

	Cvičné vozidlo
	Š – Felicia 1.6 

	
	

	Cvičné vozidlo
	Š – Octavia 1.9

	
	

	Nabíječka
	Bosch SL2470E

	
	

	Zdroj
	12V ACV

	
	

	PC + dataprojektor
	K projekci pracovního listu při výkladu.


12V LED zkoušečka napětí a polarity
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Ukázka z řady možností příslušenství 12V LED zkoušečky napětí a polarity
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XKK-1001CE

černá HCK krok. malá 1000V 34A




XKK-1001CE

červená HCK krok. malá 1000V 34A



KLEPS2700B

měřící hrot s háčkem, propichovací, 10A, černá


KLEPS2700R

měřící hrot s háčkem, propichovací, 10A, červená


MINIGRIP 4/ACE
HCK grip černý s háčkem





MINIGRIP 4/ARU
HCK grip červený s háčkem





Varianty svitu LED diod zkoušečky v obvodu 12V DC:
1. nesvítí žádná

2. svítí jen zelená

3. svítí jen červená

4. svítí zelená přerušovaně ve frekvenci 1Hz
5. svítí zelená přerušovaně ve frekvenci 4 Hz
6. svítí zelená přibližně poloviční intenzitou

7. svítí zelená s tendencí poklesu intenzity svitu

8. svítí zelená a v zápětí problikne červená

1. Úkol

Načrtněte do tabulky přibližné oscilogramy napětí na svorkách 12V LED zkoušečky dle předchozích bodů 1 - 8, při napájecím napětí 12V:
	1. varianta
	2. varianta
	3. varianta
	4. varianta

	
	
	
	

	5. varianta
	6. varianta
	7. varianta
	8. varianta

	
	
	
	


2. Úkol

Ve skupině sledujte a vyhodnoťte svit 12V LED zkoušečky v souvislosti s připojením na:
1. svorky B+ a B- akumulátoru 12V

2. svorky B+ a B- alternátoru

3. svorky 31 a 30 spouštěče
4. svorky 31 a 50 spouštěče 
5. svorky 31 a 50 spouštěče ve fázi spouštění motoru

6. svorky 31a L zásuvky pro přípojné vozidlo
7. svorky 31 a 52 zásuvky pro přípojné vozidlo
8. svorky 31 a P zásuvky pro přípojné vozidlo
9. svorky 31 a 58 zásuvky pro přípojné vozidlo
10. svorky 31 a 54 zásuvky pro přípojné vozidlo
11. svorky 31 a L zásuvky pro přípojné vozidlo
12. svorky 31 a 58L zásuvky pro přípojné vozidlo
13. svorky P a 58 při zapnutých pravých směrových světlech
14. svorky P a 58 při zapnutých směrových a obrysových světlech

15. svorky nabitého kondenzátoru přerušovače bateriového zapalování

16. svorky pojistky pod napětím

17. svorky přerušené pojistky pod napětím

18. svorky 85 a 86 soklu připojeného relé ve fázi spínání a rozpínání 
19. svorky 30 soklu relé a 31
20. svorky 30 a 87 soklu relé s pojistkou a následně bez pojistky v obvodu
Ukázka vybraných měření 12V LED zkoušečkou napětí a polarity na vozidle
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Kontrola napětí a polarity akumulátoru
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Kontrola napájení koncového výkonového stupně zapalovací cívky
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Kontrola napájení vstřikovacích ventilů palivové soustavy motoru
1
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