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	Anotace:
	Tento materiál by měl seznámit s možnostmi měření základních elektrických veličin (napětí, proud, odpor) na osobním automobilu. 




Jako měřicí přístroj sloužil univerzální digitální multimetr. Multimetr slouží k měření základních elektrických veličin (napětí a proudu – střídavé i stejnosměrné a elektrického odporu). Některé přístroje mají doplňkové funkce, jako je kontrola celistvosti vinutí, kontrola PN přechodů atd.
Při práci s multimetry je potřeba dodržovat tyto základní pravidla:

1) používat přístroj s dostatečných rozsahem měřené veličiny

2) nastavit na přístroji požadovaný rozsah

3) podle měřené veličiny připojit měřící vodiče do předepsaných zdířek

4) dodržovat zapojení:

a) při měření napětí a odporu přímou metodou je přístroj zapojen paralelně

b) při měření proudu je přístroj zapojen sériově

c) při měření odporu přímou metodou nesmí být vedení pod proudem
5) dodržovat bezpečnostní pokyny a pokyny výrobce měřidla

[image: image1.png]



Obrázek 1 Měření proudu - ampérmetr je zapojen sériově tzn. do obvodu

1 - zdroj,  2 - ampérmetr, 3 – spotřebič
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Obrázek 2 Měření proudu procházejícího žárovkou
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Obrázek 3 Měření napětí - voltmetr je zapojen paralelně
1 - zdroj, 2 - voltmetr, 3 – spotřebič
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Obrázek 4 Měření napětí akumulátoru
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Obrázek 5 Přímé měření odporu - ohmmetr je zapojen paralelně, obvod musí být rozpojen
1 - zdroj, 2 - ohmmetr, 3 - spotřebič
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Obrázek 6 Měření odporu rezistoru
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Obrázek 7 Nepřímé měření odporu

Pro měření jsou zapotřebí 2 přístroje, změří se napětí a proud a odpor se vypočte z Ohmova zákona
 R = U / I, použitím této metody je dosaženo vyšší přesnosti 

1 - zdroj, 2 - voltmetr, 3 - ampérmetr, 4 – spotřebič
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Obrázek 8 Digitální multimetr
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