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	Název SŠ:
	VOŠ, SPŠ automobilní a technická

	Autor:
	Bc. Josef Ižof

	Název:
	Práce se softwarovou aplikací ESI-Tronic 3

	Tematická oblast:
	Diagnostika motorových vozidel

	Ročník:
	III., IV.

	Číslo projektu:
	CZ.1.07/1.5.00/34.0504

	Datum vzniku:
	22.4.2013

	Anotace:
	Vyhledávání daných typů vozidel a k nim požadovaných technických údajů z aplikace ESI-Tronic. Součástí je klíč pro učitele s vypracovaným zadáním.


Zadání 3: V aplikaci ESI-Tronic vyhledej daný typ vozidla a doplň do tabulky požadované údaje.
	
	Pořadí zapalování
	Celková hodnota přední sbíhavosti (mm)
	Systémový tlak palivové soustavy [bar]
	Plnící množství motorového oleje [l]
	Odpor snímače polohy KH [Ω]
	Odpor snímače teploty chladící kapaliny při 80°C [Ω]

	Fiat Brava 1.6 16V

182A 4.000
	
	
	
	
	
	

	Ford Scorpio 2.3i 16V

Y5A
	
	
	
	
	
	

	Peugeot 106 1.1i
HFX (TU1JP)
	
	
	
	
	
	

	
	Pořadí vstřikování
	Utahovací moment matic/šroubů kol [N.m]
	Typ, výrobce palivové soustavy
	Číslo pinu v ŘJ motoru pro spínač brzdových světel
	Odpor snímače polohy KH [Ω]
	Odpor snímače teploty chladící kapaliny při 80°C [Ω]

	Fiat Ducato 11 2.2 JTD

4HV 
	
	
	
	
	
	

	Ford Fiesta 1.4 TDCi

F6JA
	
	
	
	
	
	

	Honda Accord 2.0 TDi Sedan
20T 2N
	
	
	
	
	
	


Klíč 3: Vozidla a požadované údaje z aplikace ESI-Tronic.

	
	Pořadí zapalování
	Celková hodnota přední sbíhavosti (mm)
	Systémový tlak palivové soustavy [bar]
	Plnící množství motorového oleje [l]
	Odpor snímače polohy KH [Ω]
	Odpor snímače teploty chladící kapaliny při 80°C [Ω]

	Fiat Brava 1.6 16V

182A 4.000
	1-3-4-2
	0 ± 1,0
	2,8-3,2
	3,8
	1134-1386

(1000-1400)
	292-326

	Ford Scorpio 2.3i 16V

Y5A
	1-3-4-2
	2 ± 1
	2,5-2,9
	4,25
	200-500
	3400-4100

	Peugeot 106 1.1i
HFX (TU1JP)
	1-3-4-2
	1,0N ± 1,0
	2,8-3,2
	3,0
	425-525
	585-715

	
	Pořadí vstřikování
	Utahovací moment matic/šroubů kol [N.m]
	Typ, výrobce palivové soustavy
	Číslo pinu v ŘJ motoru pro spínač brzdových světel
	Odpor snímače polohy KH [Ω]
	Odpor snímače teploty chladící kapaliny při 80°C [Ω]

	Fiat Ducato 11 2.2 JTD

4HV 
	1-3-4-2
	M14-160

M16-180
	Denso HP3/

CR
	B-E3

B-F3
	350-450
	3500-3900

	Ford Fiesta 1.4 TDCi

F6JA
	1-3-4-2
	90
	Siemens

EDC 1.0/

CR
	A-E4

B-D2
	Hallův snímač
	630-670

	Honda Accord 2.0 TDi Sedan
20T 2N
	1-3-4-2
	108
	Bosch EDC

VP L580/

rozděl.

vstřik. čerp.
	26

31
	1143-1397
	290-350
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