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Tabulka závad karburátoru

	Závada
	Příčina
	Odstranění

	1. OBTÍŽNÉ SPOUŠTĚNÍ 

    STUDENÉHO MOTORU

 
	a) chudá směs 

     -ucpaná nebo

      malá tryska

      sytiče
	- vyčistit, vyměnit za

  předepsanou dle

  osazovacích 

  tabulek výrobce

	
	b) nízká hladina

     paliva v plováko-

     vé komoře
	- seřídit

	
	c) nesprávně seřízený

    chod naprázdno

    (škrtící klapka 

    příliš otevřená)
	-seřídit podle

 Výrobce

	
	d) pístek sytiče

    v pulzní poloze

    vázne
	- uvolnit, seřídit

	
	e) motor saje falešný

    vzduch

     - deformovaná

       příruba
	- zkontrolovat

  rovinost vůle

  v uložení škrtící

  klapky       

	
	f) nesprávná poloha

   těsnění víka 

   plovákové komory
	- správně usadit

  těsnění poškozené

  vyměnit

	2. OBTÍŽNÉ SPOUŠTĚNÍ 

    MOTORU ZAHŘÁTÉHO

    NA PROVOZNÍ

    TEPLOTU


	a) chudá směs při 

    běhu naprázdno
	- seřídit běh na

  Prázdno

	
	b) bohatá směs

    - vysoká hladina

       paliva v plováko-

       vé komoře


	 - upravit výšku

   hladiny paliva 

   dle údajů výrobce

	  3. NESPRÁVNÝ BĚH NA

    PRÁZDNO

3.1. MOTOR NEPRACUJE


	 a) chudá směs

    - částečně ucpané

       trysky 
	- vyčistit, zkontro-

   lovat, vyměnit

 

	
	b) ucpané kanály

     běhu naprázdno
	- vyčistit stlačeným

   Vzduchem

	
	c) nesprávné seřízení

    běhu naprázdno
	- seřídit šroubem

   bohatosti  směsi 

   (a dorazu škrtící 

   klapky)

	
	d) vadný odpojovač 

    - jehla uzavírá

      trysku běhu

      naprázdno


	- vyměnit

	Závada
	Příčina
	Odstranění

	3.2. nepravidelný

      chod motoru

	a) chudá směs

    - částečně ucpanÉ

       trysky nebo

       nesprávné osaze-

       ní trysek
	- vyčistit, vyměnit

   dle údajů výrobce

	
	b) přisávání falešné-

     ho vzduchu
	 - dorovnat dosedací

   plochy příruby,

   vyměnit těsnění

	
	c) nesprávně seřízení

    chodu naprázdno
	- seřídit

	
	d) nízká hladina

    paliva v plovákové 

    komoře
	- seřídit dle údajů

  Výrobce

	
	e) motor saje falešný

    vzduch
	- zkontrolovat

  dosedací plochy 

  a těsnící plochy,

  těsnost uložení

  hřídelky škrtící

  klapky

	4. OBTÍŽNÉ PŘECHODY

    Z NÍZKÝCH DO

    VYSOKÝCH OTÁČEK
	a) nesprávné seřízení

    běhunaprázdno
	- seřídit

	
	b) nesprávné, vadné

    osazovací prvky
	- zkontrolovat,

  Vyměnit

	
	c) ucpané přechodové

    otvory
	- vyčistit stlačením

   Vzduchem

	
	d) nízká hladina

    paliva v plovákové

    komoře
	- seřídit

	
	e) motor saje falešný

    vzduch


	- zkontrolovat

   dosedací a těsnící 

   plochy, těsnost

   uložení hřídelky

   škrtící klapky



	5. nedostatečný 

    výkon motoru

5.1. druhý stupeň 

      neotevírá
	a) ucpané vzdušníky 

    regulačnÍ membrá-

    ny druhého stupně
	- vyčistit



	5.2. DRUHÝ STUPEŇ

      OTVÍRÁ, ALE VÝKON

      MOTORU JE

      NEDOSTATEČNÝ

 
	a) nesprávně seřízená

    škrtící klapka

    druhého stupně
	- seřídit polohu

   škrtící klapky

	
	b) nesprávnÉ, poško-

    zené,zaměněné 

    osazovací prvky

1. a 2. stupně


	- správně osadit

- vyměnit

	Závada
	Příčina
	Odstranění

	6. NEDOSTATEČNÁ

    AKCELERACE
	a) ucpaný injektor
	- vyčistit

	
	b) netěsný zpětný

    ventilek akcelera-

    ční pumpičky
	- vyčistit



	7. PŘÍLIŠ VYSOKÁ

    SPOTŘEBA PALIVA

7.1. KARBURÁTOR SE 

      PŘEPLAVUJE, ÚNIK

      PALIVA

7.2. Nesprávné osazení tryskami, vzdušníky
	a) příliš vysoká

    hladina paliva

    v plovákové 

    komoře
	- seřídit

	
	b) netěsný jehlový

    ventil plováku
	- vyčistit

- vyměnit

	
	c) netěsný plovák,

    vyšší hmotnost 

    plováku, jehlový

    ventil vázne
	- vyměnit plovák

   (utěsnit)

- vyměnit jehlový

    Ventil

	
	d) odvzdušňovací

    ventil plovákové 

    komory nezavírá
	- uvolnit

- vyměnit

	
	e) netěsné víko

    plovákové komory
	- přetěsnit

	
	f) netěsné šroubové

    spoje hlavní trysky

    v držáku
	- dotáhnout

- vyměnit držák

	
	g) šoupátko sytiče se 

    nezavírá  úplně


	- seřídit ovládací

   táhlo sytiče



	
	h) nesprávná

    velikost trysek

    vzdušníku
	- porovnat s osazovacími tabulkami, vyčistit, vyměnit
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