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VZORY VÁLEČKŮ :
1.  Neurčité
2.  Geometrické
3.  Stylizované
4.  Naturalistické
5.  Se slohovými prvky
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Běžné válečky pro malbu 
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Dekorativní stylizované
válečky





Postup při válečkování

A. Příprava barvy na válečkování
(tón – odstín doplňuje malovanou plochu,
větší plocha jemný odstín)

B. Rozměření a příprava plochy
(suchý, čistý, rovný podklad, kontrola           svislé a vodorovné roviny stěn, šlehnutím šňůry označíme svislice)

C. Válečkovat začínáme od rohu stěny, vypínáme elektrický proud u vypínačů a zásuvek – plynulé sjíždění válečku

D. Váleček doléváme, držíme ve vodorovné poloze, žebřík stavíme tak, abychom mohli po příčkách volně slézat



E. Před dotykem se stěnou vždy s válečkem pootočíme, aby se barvou navlhčil


F. Vzorky otiskujeme ve svislých řadách a nenápadně je spojujeme


G. Válečkujeme jednobarevně, nebo vícebarevně, nedostatky vyspravíme linkovacím štětcem, pomocné stopy od šňůry odstraníme střídkou chleba. Válečkované plochy ohraničíme linkou

H. Ošetříme – omyjeme nářadí po práci           





 Ukázka válečkovacího přístroje a válečkovací  
             soupravy
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   Ukázka válečkovacích vzorů na stěně
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1. Souhrn učiva



· Otázky pro opakování


1.  Proč měříme rozměry místnosti
2.  K čemu se používá plastová mřížka
3.  Uveď postup při provádění válečkování stěny
4.  Jaké znáš vzory válečků







2. [bookmark: _GoBack]Použité zdroje


Sborník – katalog, prezentační CD a www. stránky PRIMALEX – PPG Deco Czech a.s., f.REMAL,
f. Spojené kartáčovny a.s, HET spol.s.r.o., Teluria s.r.o., CEMIX s.r.o., Jubizol JUB a.s.,       

(souhlas s použitím výše uvedených zdrojů je archivován u zpracovatele DUM)


[image: ]		11
image3.png




image4.jpeg




image5.jpeg




image6.jpeg




image1.jpeg
STRUKTUROVACI A DEKORACNI VALECKY

Strukturovaci a dekoraéni valegky se pouzivaji k vytvareni povrchové struktury a barevnych dekortl.

[A] MOLTOPRENOVA HOUBA - JEMNA
Mozno také pouzit na lakovani vétsich ploch,
pro vodou feditelné barvy a laky.

Pro drzadlo primér 8 mm.

Obj.&.: 6707001200 180 mm 1/10 ks
6707051200 250 mm 1/10 ks

[B] MOLTOPRENOVA HOUBA - HRUBA
Pro drzadlo pramér 8 mm (kromé 7).

Obj.c: 6707002200+  110mm  1/25ks

707201200 180mm  1/10ks

6707251200 250mm  1/10ks

*) - minivaletek 110 mm - primér drzadla 6 mm.

[c] MOLTOPRENOVA HOUBA - HRASEK [D] DEKORACNI VALECEK - FOLIE 180 mm

zadlo primér 8

Pro drzadlo primér 8 mim. Obj.G.: 6709426200  pro drzadiogbmm  1/10 ks

Obj.c.: 6708301200 180 mm 110 ks 707507200  pro drzadlo g8mm  1/10 ks
6708351200 250mm  1/10ks

[F] DEKORAGNI VALECEK - “RUZE” 180 mm

Obj.&.: 6709427200 pro drzadlo g6mm  1/10 ks Obj.¢.: 6709428200 pro drzadlo g6mm  1/10 ks
6707508200 pro drzadlo s8mm  1/10 ks 6707509200 pro drzadlo #8mm  1/10 ks

[E] DEKORACNI VALECEK - KUZE 180 mm
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SPECIALNi VALECKY

[A] ZLATY VLAS - ROHOVY
Polyakryl, vyska plyse 15 mm,
na vnitfni rohy, drzadlo 6 mm.
Obj. 703850200 s drzadlem 10 ks
6707502200 nahradni 20 ks

[B] VALECEK NA TRUBKY - PERLON
Polyakryl, vyska plyse 12 mm.

Obj.&.: 6709418200 s drzadlem 10 ks
6709419200 nahradni 25ks

TAPETOVACI VALECKY

[b] TAPETOVACIi VALECEK VESTAN 180 mm
Polyester, vySka plyse 9 mm, primar jadra 48 mm,
primér drzadla 8 mm. Pro nanaseni tapetovaciho lepidia
pfimo na sténu pi lepen tvarové stalych tapet (tkaninové,
textilni, ...). Neni urgen k lepeni klasickych papirovych tapet.

Obj.¢.: 6751952200 110 ks

[c] TAPETOVACI VALECEK
Je urgen k pritiaGovani a hlazeni tapet
na podkladovou plochu. Polyuretanova péna.
S drzadlem pr. 6 mm.

Obj.&.: 6703821200 50 mm 10 ks

6703822200 150 mm 25ks
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