
Předmět:  Stavební materiály
Téma:  Porotherm – řešení tepelných mostů

Popis problému
Obvodové zdivo je navrženo v určité tloušťce cca 400 mm. V některých částech konstrukce je výrazně zeslabeno a tím uniká teplo a povrch konstrukce má nízkou teplotu, která může být i na tzv. rosném bodu (vlhkost kondenzuje na povrchu – tvorba plísní apod.). 
Tento problém je u zdiva okolo rámů oken nebo při vrchním líci základů se prochlazuje okraj podlahy apod.
Výrobce systému porotherm řeší tyto problémy navrženými konstrukčními detaily viz příklady:
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Materiál vybrán od výrobce www.wienerberger.cz ,  www.porotherm.cz
Podklad pro navrhování  - 12. vydání
Konstrukční řešení – porotherm – katalog výrobků

Otázky
1) Kde se mohou vyskytovat tzv. tepelné mosty v konstrukci.

2) Proč se snažíme omezit tzv. tepelné mosty.

3) Nakresli a popiš detaily u oken na snížení tepelných mostů.

4) Nakresli a popiš detail nad základy s ohledem na snížení tepelného mostu.

5) Řešení železobetonového věnce s ohledem na tepelné mosty – nakresli a popiš.
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