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Základní  impregnační  barva na kov
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DISPERZNÍ     VODOU      ŘEDITELNÁ ANTIMIKROBIÁLNÍ BARVA

Použití – potravinářský průmysl, zdravotnictví
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DISPERZNÍ     VODOU      ŘEDITELNÁ INTERIEROVÁ  BARVA

Použití – vnitřní povrchy (omítka, beton, dřevo, cementovláknité desky, sádrokarton)
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   MOŽNOSTI  BAREVNÉHO  ŘEŠENÍ
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     LATEX VNITŘNÍ
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  LATEX  VENKOVNÍ

  


[image: C:\Documents and Settings\mm204c\Plocha\Zálohy prací tříd-Jonák\Jonák SPS záloha !!!!!!\DUM\Barvy,malby\fasády, malbyduben\sort_motiv83.jpg]

    Nanášení   barvy  štětcem
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   Nanášení   barvy  válečkem




Nanášení   barvy  stříkáním [image: E:\SPS12\DUM\Barvy,malby\stříkací + horkovzdušná\stř.pistole.JPG]


VODOU ŘEDITELNÉ NÁTĚRY LZE POUŽÍT NA VŠECHNY DRUHY PODKLADŮ
- neobsahují organická rozpouštědla, rychle schnou
- mají dobrou přilnavost, dobře kryjí – jsou stálobarevné
- jsou zdravotně nezávadné, odolné proti povětrnosti 
- jsou ekologicky a ekonomicky výhodné - příznivé
- nesmí zmrznout (používat při teplotě nad 10 st. C)
- jsou paropropustné, ale omyvatelné

Složení nátěru:
1. Pojivo = chemické sloučeniny Latexů, Akrylátů, Silikonů, Silikátů a jejich kombinací
2.  Plnivo = kamenný prach, kaolín
3.  Pigmenty – barviva minerálního původu nebo chemické sloučeniny
4.  Dezinfekční, protiplísňové, konzervační, protipožární a tepelně izolační přísady


1. Souhrn učiva



· Otázky pro opakování


1.  Můžeme použít interiérovou barvu na nátěr fasády?

2.  Jaké jsou výhody vodou ředitelných barev?
3.  Jaké jsou nevýhody vodou ředitelných barev?
4.  Jaké chemické sloučeniny tvoří pojivo vodou ředitelných barev?





2. Použité zdroje


Sborník – katalog, prezentační  CD a www. stránky PRIMALEX – PPG Deco Czech a.s., f.REMAL
f. Spojené kartáčovny  a.s, HET spol.s.r.o., Teluria s.r.o., CEMIX s.r.o., Jubizol JUB a.s.,      
        
(souhlas s použitím výše uvedených zdrojů je archivován u zpracovatele DUM)
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SEEL Latexové barvy

omyvatelnost

vyrazna kryci schopnost

do interiéru

zlepseni viastnostf klasickych malitskych
natért

paropropustnost

odolnost viici otéru za mokra

\ospodaiske prostory v interiéru, si
6 aplikace, je adovan omyvatelny povrch

POUZITI APLIKACNI POSTUP

Kk n4térdm omitek, zdiva, sadrokartonovych, sadroviakni- 1. U madlo nasdkavych a extrémné hladkych podkladd
tych, dFevotfiskovych a dievovidknitjch desek, betonovych (sadrokarton, sadrové stérky apod.) se napoustéci n
paneli a monolitd a jinych savych podkladt ve vnitinim pro- provede penetracnim piipravkem UP-GRUND, u velmi sa-
stiedi. Po primichani do klasickych malifskych natérd zlep- wych podkladi piipravky A-GRUND nebo AT-GRUND. V pff-

$uje jejich viastnosti. padé pouzm nétérové hmoty jako napoustéciho nate
. barva fedf vodou max. 0,1 | na 1 kg natérové hmoty dle
ODSTIN pouzité aplikacni techniky (véledek, Stétka). Pokud

bily, ténovani Ize provédét ténovacimi barvami HETCOLOR kladem nesprasujici, malo nasakavy pivodni natérovy film
nebo ténovacimi piipravky KOLORKA (max. do poméru 1:5 napoustéci natér neni nutné provadét. Vrstvy starych nd

dildm barvy) s nedostatetnou pridrznosti se doporucuji o$krabat.

VYDATNOST 6-10 m"’/kg 2. Po zaschnutl napoustéciho natéru se nanasi 1-2 krycl
v jedné vrstvé podle savosti a struktury podkladu a tloudtky nétéry barvou ziedénou max. 0,1 litru vody na 1 kg barvy.
naneseng vrstvy. U nowych &i odstinové vyrazné odlisnych podkladti se podle

potfeby nanasf i vice krycich natérdi
NANASENI

véletkem Stétkou Airless

VLASTNOSTI NATEROVE HMOTY PARAMETRY ZASCHLEHO NATERU
; .

ba na 1 vrstvu [kg/m?]

Vydatnost v 1 vrstvé [mi/kg

1,45
rel. vih. vzduchu [hod ] min. 4

& hmotnost [g/om]
0°C

vodou /kg] max. 0.1

0,06

1. (vysoka)

BALENI

0,8kg, 5kg, 10kg, 15kg 35
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ﬁ‘ Latexové barvy

LATEXOVA BARVA PRO POUZITi DO EXTERIERU

omyvatelnost

vyraznd kryci schopnost

do exteriéru

zlepseni vlastnosti kiasickych malitskych

natért
paropropustnost
odolnost proti povétrnostnim vliviim

POUZITI

Kk nétérm omitek, zdiva, sadrokartonovych, sadroviakni-
tych, dfevotfiskovych a dfevovidknitych desek, betonovych
panelli a monolitd a jinych savych podkiad( ve venkovnim
i vnitinim prostredi. Po pfimichéni do klasickych malifskych
néatért zlepsuije jejich viastnosti.

ODSTIN

bily, ténovant Ize provadét ténovacimi barvami HETCOLOR
nebo ténovacimi pfipravky KOLORKA (max. do poméru 1:5
dildm barvy).

VYDATNOST 6 - 10 m?*/kg
v jedné vrstvé podle savosti a struktury podkladu a tloudtky
nanesené vrstvy.

APLIKACNI POSTUP

1. U malo nasdkavych a extrémné hladkych podkladd
(sé4drokarton, sddrové stérky apod.) se napoustéct natér
provede penetraénim pripravkem UP-GRUND, u velmi sa-
wch podkladd pfipravky A-GRUND nebo AT-GRUND. V pif-
padé pouZiti natérové hmoty jako napoustéciho nétéru se
barva fedi vodou max. 0,1 | na 1 kg natérové hmoty dle
pouzité aplikaéni techniky (valecek, Stétka). Pokud je pod-
kladem nespragujicf, malo nasakavy plvodni natérovy film,
napoustécl n&tér neni nutné provadet. Vrstvy starych natérti
s nedostate&nou pidrznosti se doporucuji oskrébat.

2. Po zaschnuti napoust&ctho natéru se nanasi 1-2 krycf
nétéry barvou zfedénou max. 0,1 litru vody na 1 kg barvy.
U nowych & odstinové vyrazné odliénych podkladd se podie
potfeby nanasf i vice krycich natérl

NANASENI
véletkem Stétkou Airless

VLASTNOSTI NATEROVE HMOTY PARAMETRY ZASCHLEHO NATERU

Vydatnostv 1 vistvé [mi/kg] 6-10  BBlost (% MgO] min. 93

Spotfeba na 1 vrstvu [kg/m?] 0,10-0.17  Odolnost viiti oféru za sucha [tiida] 0-1
Méma hmotnost [g/om?] cca148  Odolnost vildi odéru za mokra die CSN EN 13300 >

Doba zasychdni pii 20°C a 60% rel. vin. vzduchu A [trida]

Thod] Pridrznost k podkladu [MPa] nin. 1,5

Doporusené fedéni [¢istou vodou kg] max.0.1  Diftzn ekvivalent tioustky vzduchové vistuy S, [m] 007
SKLADOVATELNOST Ttida propustnosti pro vodnf paru 1. (wysoké)

24 mésicl od data vjroby v piivodnim nieotevieném oball,
D teploté +3 a2 +30 °C, nesmi zmrznout, chranit pred piimym
slunegnim zafenim

(CSN EN I1SO 7783-2)

BALENI
0,8k, 5k, 10kg, 15kg
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SOUPRAVY VALECKU HOBBY E

Univerzalni pouZiti pro méné narocne malitské a lakyrnické prace, nizsi Zivotnost potahu.

Pramér jadra 48 mm, nepolstrované.

[Al VESTAN 140 mm
Polyester, vyska plyse 18 mm, prumér drzadia 6 mm

Obj.¢.: 6429908200 valedek s drzadlem 30 ks
6439916200  valecek nahradni 60 ks

[C] VESTAN 240 mm
Polyester, vy3ka plyde 18 mm, primér drzadia 6 mm.
Obj.C.: 6703724200 valetek s drzadiem a miizkou 25 ks
6703750200 valedek s drzadlem 25ks
6703701200 valeSek nahradni 50ks

{B] VESTAN 180 mm
Polyester, vyska plyse 1

8 mm, pramér drzada 6 mm.

Obj.&.: 6429906200 valedek s drzadlem a mfizkou 30 ks
6429904200 valecek s drzadlem

[B] VESTAN ZLU ™7
Polyester, vy3ka pi,

6439915200 valedek nahradni

STANDARD

22 mm, pramér drzadla 6 mm.

25ks.
50 ks

Obj.¢.: 6703000200

6703001200

6703100200
6703101200

> mm s drzadlem a mfizkou
am nahradni

25 "1s drzadlem a mfizkou

250 mm nahradni

25ks
50 ks
25ks
50 ks
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PRAGO

ZAKLADNI BARVA
VYTVRZOVANA VZDUSNOU VLHKOSTI

ANIIRE U 2000

JEDNOSLOZKOVA ZAKLADNI IMPREGNACNI BARVA, VYTVRZOVANA VZDUSNOU VLHKOST, JE URCENA K ZAKLAD-
NiM IMPREGNAGNIM NATERUM KOVU, KDY ZAJISTUJE NASLEDNEMU NATEROVEMU SYSTEMU PRILNAVOST
NA PROBLEMATICKE POVRCHY (OCELOVE POVRCHY SE ZBYTKOVOU KOROZI, LEHKE A BAREVNE KOVY). VYSOCE
UGINNY JE ZEJMENA PRI APLIKACI VE VLHKYCH PROSTREDICH, KDE JINE NATERY SELHAVAJI. JE VHODNY 1 PRO
NAPOUSTENI POROVITYCH A MALO SOUDRZNYCH SAVYCH PODKLADU. VYTVRZENY NATER MA VYBORNOU CHE-
MICKOU ODOLNOST. JE TRVALE ODOLNY PROTI MORSKE VODE, BENZINU. VYRABI SE V ODSTINECH 0110 SEDY A 0840
CERVENOHNEDY. JAKO VRCHNI EMAIL LZE POUZIT NAPR. INDUSTROL PROFI U2029.

3

PRAGOPRIME

\  BARVAPOLYURETANOVA JEDNOSLOZKOVA
i ZAKLADNI IMPREGNACNI ___oe
oo Kl PRILNAVOS] ABAREVNENOY I
I e esmo o s s I
aplikace ve vihkém prostiedi t =
vynikajici pFilnavost na povrchy
se zbytkovou rzi
zvySuje piilnavost vrchnich natérd

vyborna mechanicka odolnost

proti moiské vodé a benzinu 0 1 e COSHITE

velmi rychlé zasychani

)

L[

BARVY A LAKY  BARVY A LAKY WWW-teluria-cz

TELURIA®
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REMAL STRUKTURA:

Stop plisnim
a bakteriim

piisobt proti plisnim a bakteriim
procistuje vzduch
&fend Gcinnost

valeckem i stfikanim

AKTIV je opravdu aktivni, a to ve sméru, ktery uZivatel musf jen ocenit
Natér barvou REMAL AKTIV je diky obsahu cstic oxidu zinecnatého odolny
proti rozvoji plisni a bakterii. Viditelné svétlo tento efekt wrazné zvySuje
diky fotoaktivnimu efektu, ktery probihé na powrchu nétéru. Na rozdil od
nékterjch virobkil, Které popsanou schopnost pouze deklaruji, se REMAL
AKTIV miiZe pochlubit skute¢nosti, Ze antimikrobialni ucinnost byla testovéna.
7 visledkii zkousek vypljva, ze malifské barva si nejlépe poradi s bakterieri
Escherichia coli a Staphylococcus aureus a s plisnémi Penicillium chrysogenum
a Aspergillus niger.

VaLigsKA
DISPERZN| anwn

BARVY A LAKY TELURIA®

Jednotny
vzhled

pro sjednocent riiznorodych povrchli

docilite jednolité plochy uz po druhé aplikaci
nanasejte valeckem nebo stétcem

feditelny vodou

Natirali jste nékdy v paneldku? Omitka, sadrokarton, beton, dfevotfiska
a daléi povrchy? Aby natér vypadal jednolité, mizete nyni pouzit malifskou
barvu REMAL STRUKTURA. Tato interiérova barva obsahuje hrubozmné
plnivo o velikosti do 0,5 mm. Skvéle se hodi k malovani omitek, betonu,
dfeva, drevotfisek a cetrisdesek. Aplikovany nétér vytvafi vzhled jemného
interiérového Stuku.

Wrsoce
e

www.teluria.cz
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NATONOVANO V REMALU PROFI

Sytost odstinu dosahneme mnoZstvim vmichané tonovaci barvy.

200 gkg 100 gkg 50 gkg 25 gkg

Pouziva se k ténovani viech béznych m
vodoureditelnych malifskych
a fasadnich barev.

Je vyrobena ze svétlostalych B
pigmenti, které umoziiuji pouZiti

v interiéru i v exteriéru. m
Vzajemnym misenim dvou nebo vice

odstinii Ize dosahnout velmi Siroké

palety barev.

TEKUTA TONOV!
BARVA -

" obsah: 5009

TEKUTY PERLETOVY LESK
uieno pouze k pimému ntéru

BARVY A LAKY TELURIA, s.r.0.
Skrchov 1, 679 61 Letovice, Ceska Republika

(£) oDBORNA PORADNA 721 108 877 ODSTINY NA LETAKU JSOU POUZE ORIENTACNI.

y l“l'l A LAKY TELURIA www.teluria.cz
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INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI

OP Vzdélavani
pro konkurenceschopnost





